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Cambio de la indicacion luminosa seqn la direccién del viento.
Sistema de gestion electronico.

Sin mantenimiento, vida atil 5 afos.

Tecnologia led, infensidad luminosa superior a 70 candelas.

Luz destellante de forma simultanea en toda la pista blancas y rojas.

Sistema de sincronizacion por radiofrecuencia sin cables.
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Funcionamiento

Vienta frontal luz hlanca pista preparada para realizar la maniobra de aterrizaje y despegue.

Viento de cola luz roja pisfa no recomendahle para realizar la maniobra de aferrizaje y despeque.

Sistema auténomo activado mediante veleta sensora [Opcional).
Posibilidad de activacion remota con mando a distancia.
Instalacion rapiday sin cables.
Anclaje fijo o mavil mediante conos.

Caracteristicas generales
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Cipula envolvente unidad
Material protector y/o base icono
Energia

Fuente de luz

Visibilidad

Autonomia

Vida operativa
Almacenamiento
Resistencia

Autonomia sin carga solar
Sistemas de anclaje
Reflectante

Palicarbonato.

Pléstico técnico Luran.

Fotovoltaica.

Leds de potencia con dpfica.

Bidireccional.

30 dias, en situacion de niebla y/o nubes, pero posicionada para recibir
radiacidn directa, en caso de que el dia sea saleado (luz difusa).?

5 afios en situaciones desfavorables. 2

Interruptar magnético estanca.

Al impacto, rayas U.V,, salinidad, carrosidn, altas y bajas temperaturas.
15 dias en funcionamiento continuo. 1

Rohusto, eficaz y sequro, con antirroba,

Afadido al profector, nivel 3.

1. Lon el scumuloder al 100% de cargo of inicio def ciclo.

2. Niveles de temperatura interng sobre B0°C y nivel bajo temperotur inferior o -25°L, afecton o lo vide aperativa del

acumulador, que es de 5 aios mdximo.
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Caracteristicas dpticas

Diodas led de potencia de color rojo y blanco para cada senfido de |a pista en servicio, dependiendo de la direccidn del
viento.

Degradacian de luz emitida menor al 30 % después de 100.000 horas de operacian,

Visiblea 1 Km.

BenehRcios

Seguridad, fiabilidad y alto rendimiento luminoso.

Energia solar sin mantenimiento.

Respetuoso con el medio ambiente.

Sin consumo de electricidad ni sustitucion de pilas.

Sincronizacidn de balizas sin cables, sin mantenimienta y can alcance superior a 1000m.

Patenfes concedidas en U.E. y UL5.A. entre ofras.

Especificaciones cumplidas

1. Ensayo de compatibilidad electromagnética, segdn norma: UNE EN 61000-4-3 (38) inmunidad radiada.
2. Ensaya deferminacion del grado de profeccidn de la primera y segunda cifra caracteristica, seqdn narma:
UNE 20-324-93 [EN 60520: 1991+Erratum:1993) Cadigo IP IP Bx IP-B6.
3. Ensayo de deferminacion de distribucion fotométrica de |a luminaria, curvas
polares. Alcance luminoso, enfre 2y 3 millas nauticas en funcion de colory aplicacion. Exp. 21006536.
4. Ensayo ciclico de calor himeda, seqin norma: UNE-EN-B0068-2-30:00.
Ensaya calar himedo frio/calor —10°C + 80°C, seqin norma: UNE-EN 60068-2-14:00.
b. Ensayo de corrosion acelerada de niebla salina neutra durante periodo de 168 horas, seqin norma: NS5 150
9227:1390.
7. Ensaya calor seco, camara climatica a 80°C, seqdn narma: UNE-EN 6D068-2-2:97.
8. Ensaya deferminacifin del grado de proteccién envolventes, segdn norma: UNE-EN 50102:96 A1:99 Grado [KO8.
4. Ensaya deferminacifin grado de proteccidn por las envolventes a una temperatura ambiente de -5°C, seqln narma:
LINE-EN 50102:36+A1:39. Envolvente transparente K. Envolvente opaca IK 0B.
10. Ensayo camara climatica 16h a -33°C, segln norma: UNE-EN 60068-2-1:96.

Packs balizas de 8 uds. 4+4
Packs balizas de 12uds. b+
Packs balizas de 24 uds. 12+1¢
Packs balizas de 32 uds. 16+16
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Dimensiones mecanicas
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