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Laracteristicas Fundamentales
Sistema de sefializacidn luminoso con energia solar.
Sistema de gestion electranico.
Sin mantenimiento, vida Gtil 10 afios.
Tecnologia led, adecuada a vision nocturna [I.R.).
Luz destellante Visibilidad a 2 millas).
Sistema de sincronizacin por radiofrecuencia. Destellos simultdneas.
(Bomanta de visibilidad de la zona de aterrizaje].
Caracteristicas Generales
Capula envolvente unidad Policarhonato (PMMA].
Energia Fotovoltaica.
Fuente Luz Leds Alta Intensidad [I.R.].
Visihilidad Linidireccional, hidireccional, omnidireccional
Autonomia 30 dias, en situacion de niebla y/o nubes, pero posi-

cionada para recibir radiacién direcfa, en caso de
que el dia sea soleado [luz difusa).)

Vida operativa 10 afios en situaciones desfavorahles.(2)

Almacenamiento Interruptor magnético estanco.

Resistencia Al impacto, rayos L.V., salinidad, corrosion, altas y
bajas temperaturas.

Autonomia sin carga solar 20 dfas en funcionamiento continuo. (1)

Temperatura de frabajo -50° a +80°C [baterias de rango extendide}

(1) Con el acumulador al 100% de carga al inicio del ciclo.

(2] Niveles de temperatura interna sobre 80°C y nivel baja temperatura inferior a —25°C, afectan a'la vida nperjéi{i\f_a del acum
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fue es de 5 afios maxima, T 3
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Caracteristicas dpficas

Diodos led [I.R).

fl'p"ﬂ.cé"D'mnidi're.cci.unal 360° [180° intensivos, 180° sefalizacidn).

Degradacion de luz emitida menor al 30 % después de 100.000 horas de operacidn.

Temperatura de trabajo
-50°c a +80°C baterias de rango extendido]

Beneficios

Seguridad, Rabilidad y alto rendimiento lumineso.
Energia solar sin mantenimiento.

Respetuoso con el medio ambiente.

Sin consumo de electricidad ni sustitucién de pilas.
Sincronizacidn de balizas sin cables y sin mantenimiento.
Patentes concedidas en U.E. y U.S.A. entre ofras.

Especificaciones cumplidas

Ensayo de compatibilidad electromagnética segin norma: UNE EN 61000-4-3 (98] inmunidad radiada.

Ensayo ciclico de calor himedo, segin norma: UNE-EN-60068-2-30:00.

Ensayo calor hiimedo frio/calor ~10°C + BD°C, seqiin norma: UNE-EN b006B-2-14:00.

Ensayo de corrosion acelerada de niebla salina neutra durante periodo de 168 horas, segtin norma: N55 150 3227:1330.

Ensayo calor seco, camara climatica a 80°C, segn norma: UNE-EN b0068-2-2:37.

Ensayo deferminacidn del grado de proteccion envolventes, segtin norma: UNE-EN 50102:96+A1:33 Grado IK08.

Ensayo deferminacion grado de proteccidn por las envolventes a una femperatura ambiente de =5°C, segdn norma: UNE-EN 50102:96+A1:93,
Envaolvente transparente |K 08. Envolvente opaca |K 08.

8. Ensayo camara climatica 16h a —33°C, segiin norma: LINE-EN 60068-2-1:96.
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