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Caracteristicas Fundamentales

Sistema de sefalizacion luminoso con energia solar.

Sistema de gestion electronico.

Sin mantenimiento, vida Gtil 10 afios.

Tecnologia led.

Luz destellante [Visibilidad a 2 millas].

Sistema de sincronizacion por radiofrecuencia. Destellos simultaneos.
(Alcance max 1000 metras).

Caracteristicas Generales

Cdpula envolvente unidad Policarbonata [PMMA].

Energia Fotovoltaica.

Fuente Luz Leds Alta Infensidad (varios colores).

Visibilidad Unidireccianal, bidireccional, omnidireccional
Autonomia 30 dias, en situacién de niebla y/o nubes, pero posi

cionada para recibir radiacion directa, en caso de que
el dia sea soleado [luz difusa).[1]

Vida operativa 10 afios en situaciones desfavarables.[2]
Almacenamiento Interruptor magneético estanca.
Resistencia Al impacto, rayos U.V., salinidad, carrosion, altas y
bajas femperafuras.
Autonomia sin carga solar 20 dias en funcionamiento continuo.[1]
Temperatura de frabajo -5% a +80°C 8
[1] Con el acumulador al 100% de carga al inicio del ciclo. == ... 2
[2) Niveles de temperatura interna sobre 80°C y nivel baja temperatura inferior a -5°C, afectan a la vida operativa del acumulador, ' .
que es de b aflos maximo. - - R, 'E"_-,-_--,_r_ |
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(Caracteristicas épticas

Diodos led.

Optica omnidireccional 360° (180° intensivos, 180° sefializacidn).

Degradacidn de luz emitida menor al 30 % después de 100.000 horas de operacién.

Temperatura de trabajo
-5°C a +80°C.

Beneficios

Seguridad, fabilidad y alto rendimiento luminoso.
Energia solar sin mantenimiento.

Respetuoso con el medio ambiente.

Sin consumo de electricidad ni sustitucién de pilas.
Sincronizacion de balizas sin cables y sin mantenimiento.
Patentes concedidas en U.E. y U.S.A. entre ofras.

Especificaciones cumplidas

Ensayo de compatibilidad electromagnética seqin norma: UNE EN 61000-4-3 (98] inmunidad radiada.

Ensayo ciclico de calor himedo, segln norma: UNE-EN-60068-2-30:00.

Ensayo calor hiimedo Frio/calor ~10°C + BO°C, seqiin norma: UNE-EN 6006B-2-14:00.

Ensayo de corrosion acelerada de niebla salina neutra durante periodo de 168 horas, segtin norma: N55 150 3227:1330.

Ensayo calor seco, camara climatica a 80°C, segun norma: UNE-EN b0068-2-2:97.

Ensayo deferminacidn del grado de proteccion envolventes, segin norma: UNE-EN 50102:96+A1:33 Grado IK08.

Ensayao determinacian grado de proteccian por las envolventes a una temperatura ambiente de —5°C, segin norma: UNE-EN 50102:96+A1:99.
Envalvente transparente |K 08. Envolvente opaca |K 08.

8. Ensayo camara climatica 16h a —33°C, segin norma: UNE-EN 60068-2-1:96.
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